Застосування

 Теплоізоляційне покриття “Євроерамоізол”  призначене для тепло-, звуко,та часткової гідро- ізоляції об’єктів та комунікацій промислового та комунального призначення будь-якої форми складності, для зовнішніх та внутрішніх поверхонь. На вигляд-рідка сметаноподібна маса сірого кольору. Може бути різного кольору за бажанням замовника. Після полімеризації утворює міцну, досить еластичну плівку, товщиною 0,5-3 мм, що вибирається виходячи з потреб об’єкту. Може наноситися пензлем, поролоновим валиком, фарбопультом повітряного або безповітряного розпилення. Має хорошу адгезію (зчіплення з поверхнею) до багатьох матеріалів-цегла, бетон, штукатурені стіни, метал ітд. (крім поліетилену).
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 Можливість нанесення на поверхню будь-якої геометричної складності робить його застосування в сучасному будівництві просто незамінним. За своїми теплозберігальними властивостями шар “Єврокерамоізолу” товщиною в 1,5 мм еквівалентний шару пінопласту  5 см або шару мінеральної вати 6,5 см.  Практичне використання нашого матеріалу показало його високі теплозахисні якості для панельних будинків та “хрущівок”. Наприклад, при утепленні торцевої стіни кутової квартири стандартного панельного будинку, шляхом накладання “Єврокерамоізолу” шаром 0,8 мм було повністю усунено промерзання стін і утворення плісняви. Особливо показним в цьому плані був січень 2006 року, коли температура на вулиці опускалася до -29 оС в квартирі було тепло.

Разом з теплоізоляційними властивості “Єврокерамоізол” має також антикорозійні властивості. В його склад входять інгібітори корозії , які запобігають та пригнічують корозію при нанесенні матеріалу на металеву поверхню.

Властивість “Єврокерамоізолу” відбивати і розсіювати до 95% теплового випромінювання, що падає на нього буде незамінною при захисті об’єктів від перегрівання в літню пору року.

На конкурсі проектів з енергозбереження в березні 2006 року “Єврокерамоізол” відмічено дипломом.

Переваги “Єврокерамоізолу”
1. Високі теплозберігальні властивості.

2. Простота та дешевизна нанесення покриття.

3. Можливість нанесення на поверхню довільної геометричної форми.

4. Можливість фарбування в будь-який колір стійкий до вигоряння при малих додаткових фінансових витратах.

5. Антикорозійні властивості.

6. Не збільшує навантаження на несучі конструкції, не змінює геометрію приміщень, оскільки товщина покриття вимірюється міліметрами, а не сантиметрами, як при використанні класичних способів теплоізоляції.

7. Невисока ціна.

8. Довгий термін служби та надійність. Гарантія виробника  7 років.

9. Пожежобезпечний.

10. При необхідності часткового ремонту покриття легко поновити.

11. Не підлягає розкраданню, після полімеризації неможливе повторне використання матеріалу.

12. Не шкодить здоров’ю людини. Екологічно чистий.

13. Запобігає утворенню конденсату на металевих поверхнях, пригнічує корозію.

14. Запобігає утворенню грибка на стінах.

